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Gibraltar 1365 - 1872 Sarandi., Pcia. de Bs. As.,  Argentina.  Tel.: (54-11) 4205-2662 / 2642 (Rot.) -  www.ferro.com





Oficinas y taller: Via Muratori 30/32  - 41012 Carpi Mo Italy.   Tel. +39-0596-98523  Fax. +39-0596-41737

Unidad local: Via della Tecnica 5  -  75100 Matera Italy.   Tel. +39-0835-388752  Fax. +39-0835271978

ERO SYSTEM
Ladrillos Bailén SA - Bailén (Jaén) ESPAÑA
Bongioanni Tecno 550 By Torres 

Asesor: Ing. L. Ronchietto:  Via Pilot, 1 - 10085 Pont Canavese (To) - Italia; Tel./Fax: + 39-0124-84469.  E-mail: ingluisronchietto@alice.it

Contacto en Argentina: UNICERAMIK (E.F.)
Calle J. Florio (ex Sarandí), 3748/3563; 1754 - San Justo, Matanza. Pcia. de Bs. As. Tel.: 011- 4651-2032/6091;  Fax: 011- 4441-4474

UNICERAMIK ES LA DIRECCIÓN DE REFERENCIA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS

M TIP & IG S.r.L.: Via Pilot, 1-10085 Pont Canavese (To) - Italia; Tel/Fax: + 39-0124-84469
M UNITEC S.r.L. - Ing. G. MORANDO - Pza. Alfieri, 11 - 14100 Asti - Italia: Tel/Fax: + 39-0141-556352
M FILIERE PIVETTI S.r.L. -Grupo TORRES - Via Lenin, 1 - 41012 Carpi -Modena - Italia: Tel./Fax: + 39-059641737

UNICERAMIK ( E.F.)

PROYECTOS - SUMINISTROS
ENERGÍA - PROCESOS INDUSTRIALES - MINERÍA

Asesor: Ing. L. Ronchietto
Via Pilot, 1 - 10085 Pont Canavese (To) - Italia; Tel./Fax: + 39-0124-84469. E-mail: ingluisronchietto@alice.it

Calle J. Florio (ex Sarandí), 3748/3563; 1754 - San Justo, Matanza. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 011- 4651-2032/6091; Fax: 011- 4441-4474; E-mail: ingluisronchietto@alice.it









Estamos altamente equipados y capacitados.

Suministramos rodillos                 
vírgenes o grabados con láser propio.

Poseemos una estación gráfica.

Ahora disponemos de repuestos
para máquinas System

(TEK PILE, FALCON,
ROTOCOLOR, EASY LINE, etc.)

system aargentina ss.a.
Luis Sáenz Peña 1745, Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4305-2603, 4306-4373 / wwwsystem-argentina.com



M Equipos para la industria cerámica.

M Moliendas pendulares usadas y reparadas a nuevo. 

M Equipos para cerámica roja (ladrillos, pavimento y tejas).
Plantas usadas « Llave en mano »

M Líneas completas para pavimentos prensados.

M Líneas usadas reparadas y montadas en destino, 
con puesta en marcha y garantía.

M Repuestos nuevos o usados de todas las marcas de equipos.

M Servicio de ingeniería, montaje y puesta en marcha de todos 
nuestros equipos.

M Grupos electrógenos Diesel y a gas.

MMAAZZZZEETTTTII  SSIISSTTEEMMII SSRRLL

Talleres: Sassuolo (41049) (MO),   Italia 
Oficinas: Via Tolomeo N°7 

Castellarano (42014) (RE),  Italia
Tel: (+39) 0536.853186  Cel: (+39) 340.800.7984

mazzetti@tele2.it     mazzettisistemi@hotmail.com

MAZZETTI SISTEMI SRL



MARCA DE FORÇA

Representante:
Ing. Mario E. Sisti
Río Negro 540 
7400 - Olavarría
Pcia. de Bs. As.,  Argentina
Tel.: 02284 - 451157
sistime@fibertel.com.ar
www.mariosisti.com.ar

MEZCLADORES

LAMINADORES

CAJONES ALIMENTADORES

CORTINAS DE AIRE PARA SECADEROS

ASISTENCIA TÉCNICA

EXTRUSORAS

SECADEROS 

TÚNEL

SECADEROS 

DE CÁMARAS

CORTADORES

®

Asesoramiento técnico para industrias cerámicas, secaderos y hornos
para cerámica roja. 

Sistemas termodinámicos. Ingeniería y reingeniería.

Representaciones técnico comerciales:
Metalúrgica Souza Ltda:  Líneas completas para fabricación de ladrillos y tejas.
Duracer do Brasil: boquillas de extrusión de cerámica dura.
Forgestal: Ingenierías, suministros para industrias cerámicas estructurales. 
Beralmar: Sistemas de combustión de carbón y otros sólidos para hornos y secaderos. 
Máquinas para molienda de piedras. Máquinas usadas para la industria cerámica.

Río Negro 540 - 7400 Olavarría.  
Pcia. de Bs. As. , Argentina
Tel.: 00 54 (0)  2284  451157
sistime@fibertel.com.ar        
www.mariosisti.com.ar IINNGG.. MMAARRIIOO EE.. SSIISSTTII

mssouza@mssouza.com.br
Telefax: (48) 628-0123 

Tubarâo - Santa Catarina - Brasil



Calle 22 - Rodríguez Peña 3355
(1650) San Martín, Pcia. de Bs. As. Argentina
Tel.: (005411) 4713-5372 Fax: (005411) 4713-7872
kimiker@kimiker.com.ar





PROVINCIA DE 

STA. CRUZ

Departamento
Magallanes

Pto.
San 

Julián

¡ Lo invitamos a conocer el    
yacimiento !

Yacimientos propios en la Provincia de
Santa Cruz a 150 Km. al noroeste    
de Puerto San Julián.

Contamos con acceso propio a ruta     
Provincial N° 25 que comunica con 
ruta Nacional N° 3

Compañía MMinera AAries SRL

Administración y ventas:z
Pasaje Cruz del Sur 1395 

(9310) Puerto San Julián, 
Pcia. de Sta. Cruz - Argentina.
Tel.: (02962) 452414
Fax: (02962) 454233 
Cel.: (0297) 15-5946534, 
15-5932585

En Buenos Aires: 
Tel.: (54-11) 4662-1141 
Cel.: (02966) 15-633512  
ciamineraaries@hotmail.com



30 años produciendo calidad al servicio de la industria
siderúrgica, petroquímica, cerámica, cementera, del vidrio y otras

REFRACTARIOS - AISLANTES - SILICO ALUMINOSOS
ALTA ALÚMINA - CORDIERITA - ANTIACIDOS

Materiales aislantes SILMA

Ladrillos aislantes Silma: S/20 - S/23 - S/26 - S/28 - S/30 - Piezas especiales. 
Hormigón aislante SILMACAST - Cemento Aislante SILMOR

Línea de refractarios densos hasta alta alúmina

Ladrillos y piezas especiales - Fibra cerámica - Tabla cerámica - soga - papel - moldeable.
Refractarios densos alta y baja alúmina - Hormigones, plásticos y cementos refractarios.

Materiales de cordierita - moblaje para vagonetas de hornos.
Soportes y piezas especiales - Materiales antiácidos - Ladrillos tejuelas y cementos. 

Asesoramiento en diseño e instalación de hornos - Fumistería

Representante exclusivo en Argentina de RESCO PRODUCTS INC USA

Calle 34 e/ 11 y 12 City Bell - La Plata - (1896) - Tel./fax: 0221-4752134 / 4750750   
www.refrasur.com.ar        info@refrasur.com.ar





VENUE: Guanghou International
Convention and Exhibition Center

SUPPORTERS
China National Light Industry Council
China Building Materials Industrial Association

SPONSORS
China Ceramic Industrial Association
CCPIT, Building Materials Sub-council

ORGANIZER
Unifair Exhibition service Co., Ltd.

Tel: 0086 20 8327 6369

Unifair Exhibition Service Co., Ltd.  

Fax: 0086 20 8327 6330
Unifair@ceramicschina.com.cn www.ceramicschina.com.cn

902-903 Daxin Building No. 538 Dezheng North Road, 510045 Guangzhou, China
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"Líder en comercialización de Productos de China, con control   
de Embarque y Calidad"
"Barcos fletados con frecuencia de arribos cada 120-150 días"

ATENDEMOS LAS NECESIDADES DE LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS:

•BAUXITA•OXIDO DE MAGNESIO
•MAGNESIA ELECTROFUNDIDA
•FLINT CLAY•GRAFITO CRISTALINO
•ALUMINA ELECTROFUNDIDA
•ALUMINA CALCINADA•CEMENTOS 
CALCICOS ALUMINOSOS•CARBURO DE
BORO•ESPINELA•POLVO DE ALUMINIO
•SILICIO METALICO•SILICA FUME
•CROMO•NITRURO DE FERRO•SILICIO
•OLIVINA•HIDROXIDO DE ALUMINIO
•TALCO•CAOLIN•FELDESPATO

•OXIDO DE MAGNESIO•OXIDO DE
MAG.CAUSTICO•SULFATO DE 
MAGNESIO HEPTAHIDRATADO •SULFATO
DE MANGANESO •OXIDO DE CINC
•SULFATO DE CINC•SULFATO DE 
HIERRO•SULFATO DE COBRE•SULFATO
DE ALUMINIO•SULFATO DE COBALTO
•CARBONATO DE COBALTO

•BARITA•OXIDO DE ALUMINIO
•HEXAMETAFOSFATO DE SODIO
•CARBONATO DE BARIO•CAOLIN
•FELDESPATO•HIDROXIDO DE ALUMINIO
•BAUXITA GRADO QUIMICO •FLINT CLAY
GRADO QUIMICO •OXIDO DE MAGNE-
SIO CAUSTICO•FLUORITA•PAPYRAL•CAR-
BURO DE SILICIO•SULFATO DE SODIO
•CARBONATO DE SODIO (liviano y pesado)

REPRESENTANTES DE:
ALMATIS (EX ALCOA WORLD CHEMICALS)
Cementos cálcico aluminosos de alta alúmina, 

alúminas calcinadas, tabulares y especiales
HEIDELBERG - Alemania

Cementos cálcico aluminosos de baja y media alúmina
Istra 40 e Istra 50

LAEIS BUCHER GMBH - Alemania
Prensas hidráulicas-Automatización-Industria refractaria

IBIDEN Co,Ltd. - Japón
Nitruro de ferrosilicio

PEÑOLES S.A. de C.V. - México
Oxidos de magnesio

TATEHO DEAD SEA FUSED MAGNESIA Co. - Israel
Magnesita electrofundida - Oxidos de magnesia

ACC RESOURCES SRL - POSSEHL INC
Alicia Moreau de Justo 1720   1º B -  (1107) Bs. As. -  Argentina

Tel.: (54-11) 5238-7788  Fax:: (54-11) 5238-7787
e-mail: possehl@possehlarg.com

REFRACTARIA
Y

CERAMICA

FERTILIZANTES
Y

ALIMENTACIÓN 
ANIMAL

OTRAS

FARA ofrece a Uds., desde hace más de 75
años, una línea completa de los siguientes
materiales:

$Ladrillos prensados y moldeados
SÍLICO ALUMINOSOS Y DE ALTA
ALÚMINA HASTA 90%
$Morteros ( secos y húmedos )
$Plásticos apisonables y proyectables
$Hormigones densos, livianos y bajo cemento
$Tierras y argamasas
$Aislantes tipo 20-23-26
$Cordierita. Placas y soportes, diversos formatos
$Antiácidos

Por medidas y formato de los ladrillos consultar

Todo ello permite la cobertura total de aquellos
materiales que asiduamente requieren las
industrias:

$Cerámica         $Cementera       $Química
$Siderúrgica     $Vidriera          $Aluminio

PLANTA I  Y OFICINAS:   América 3979  
(B1653HFI) Villa Ballester -Tel.: (005411) 4768-0538

PLANTA II:  Pilar, Pcia. de Buenos Aires, 
República  Argentina

E-mail: info@fara.com.ar

ATENCIÓN AL CLIENTE
4738-2932 VILLA BALLESTER
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DEL MORRO S.A.
HIGH TEC CERAMICS.

INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PIEZAS
SEGÚN NORMA DIN 40685 GRUPOS 100 a 700

Pistas para sellos mecánicos.
Cierres para grifería.
Filtros para fundición de metales.
Chips abrasivos y de pulido.
Filtros de porosidad controlada.

Piezas de precisión en:
Cerámicas Oxídicas
Porcelana - Esteatita
Cordierita - Silimanita
Carburo de Silicio-Alúmina.

Relleno para torres - Soportes para
Catalizador y Tamíz Molecular
Anillos Raschig - Intalox
Bujías - Tubos - Barras
Zócalos - Nozzles - Aisladores

R E P R E S E N TA C I O N E S

HORNOS
A GAS

ARCILLAS,
CAOLINES,
BALL CLAY

SISTEMAS 
DE PRENSAS

HORNOS 
ELECTRICOS

Núñez 3521 C1430AMC Bs. As., Arg. - delmorrosa@arnet.com.ar - Tel.: (011) 4542-6128, 4543-9231 Fax: (011) 4541-0466, 4543-9231

DDeellmmoodduurr  7 AAllssii--MMoorr    7 FFiill--MMoorr    7

Unifrax Brasil Ltda. - V. Oliden 2150 - (B1832MJJ) Lomas de Zamora. Pcia. de Bs. As.
TeleFax: 54 11  4231-7148 / 7156 / 7410  - www.unifrax.com.ar  -  info@unifrax.com.ar
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Algunas de nuestras representaciones
exclusivas relacionadas a la industria de

Cerámica y Cristal son:

ALCOA ALUMINIO  S.A.
Alúminas calcinadas

( A-1, A-2, A-2G, APC, etc.)
Alúminas para pulimento

Hidróxido de aluminio
( C -30, Hydrogard GP )

ELKEM
Silica fume

LAFARGE  ALUMINATES
Cementos cálcicos aluminosos

( Fondu Lafarge, Secar 51, Secar 71,
Secar 80, Alag, LDSF, etc. )

NACIONAL DE  GRAFITE
Grafito

SS UU DD AA MM EE TT AA LL   SS .. AA ..

Leandro N. Alem 690 Piso 18,  (C1001AAO) Bs. A.s.,  Arg.
Tel.: (54-11) 4312-3071  Fax: (54-11) 4313-2536

E-mail: info@sudametal.com   Pág. web: www.sudametal.com

SUDAMETAL S.A.

Brandsen 3445  (B1714LAQ ) Ituzaingó,  Pcia. de Bs. As., Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4481-4903 / 4715  
bordone@speedy.com.ar      www.metalurgicabordone.com.ar

Más de 40 años en 
la fabricación de repuestos 

para la reparación de 
máquinas industriales y 
mecanizados de precisión

Fabricación de aros de aluminio y flejes de acero para pantalla 
decoprint para el grabado de cerámica esmaltada.

- Repuestos según plano o muestra

- Edificio de 1200 m2 construído especialmente para la actividad
- Equipos de última tecnología
- Personal altamente capacitado
- Asistencia técnica
- Sistema de Gestión de Calidad bajo normas ISO 9001:2000

Contamos con tecnología para cubrir todas las necesidades 
de nuestros clientes:

Torno paralelo Turri T-250. Volteo: 620mm. Entre puntas: 2600 mm.
Torno paralelo Turri T-300. Volteo: 620mm. Entre puntas: 1000 mm.
Torno paralelo Turri T-180. Entre puntas: 1000 mm.
Torno paralelo Turri T-350. Bancada desplazable Ø máximo 1800 mm. 
de volteo sobre bancada  entre puntas Ø 400 x 4000
Rectificadora plana Normatic 900. Dimensiones de rectificado 900 x 300 mm.
Rectificadora Normatic. Universal para interior y exterior.
Agujereadora radial Plamac. 2 metros de bandera.
Fresadora Klopp Nº 4
Puente grúa. 5 toneladas de carga.

MB METALURGICA BORDONE
REGISTRADA EN ISO 9001:2000

N° DE CERTIFICADO A12080



CERAMICA Y CRISTAL 140 - MARZO 2008 ISSN 0325 0229  www.ceramicaycristal.com.ar16

ARG MINERALES INDUSTRIALES Ltda.
Cooperativa de Trabajo

FELDESPATOS - CUARZOS - CAOLINES 
ARCILLAS REFRACTARIAS - ARCILLAS  ROJAS FUNDENTES

Yacimientos y plantas de procesamiento propio

Abastecemos a las industrias de la cerámica, cristalería, ferroaleaciones, pintura y construcción.
Consute por granulometrías disponibles para cada mineral.

Dto. Comercial: Tel./Fax (+54+11) 4343-1199, 15-63242701.   info@argminerales.com.ar
Av. Julio A. Roca 570, 7°C. (1067) Buenos Aires, Argentina

Aditivos Argentinos S. A. cumple 5 años de exitosa trayectoria en el mercado de los aditivos para la industria ceramista y quiere 
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Pte. Perón 906, (7000) Tandil
Tel.: 02293 - 446217/218
Fax: 02293 - 446219
arcamin1@advancedsl.com.ar

RI - 9000 - 1276
Sistema de gestión de calidad
Certificado por IRAM
Norma ISO 9001: 2000

T. Arcamin S.A.



$ Fritas y Fundentes
Cerámica y Enlozado

$ Oxidos
Nacionales e importados

$ Minerales
$ Pigmentos Puros

Nacionales e importados
Micronizados

$ Pigmentos Preparados
Para bajocubierta 
Para sobrecubierta cruda

$ Colores para Tercer Fuego
Esmaltes sobrecubierta 
Vehículos y diluyentes

$ Colores para Vidrio
Nacionales e importados

$ Molienda para Terceros

$ Pastas
Para modelado. Torneado - Colado. 
Blancas  y rojas.  
Nacionales e importadas. 
Para raku.
Gres de baja y alta temperatura.
Chamoteadas             

POLES Y Cía. S.A.
Distribuidores de 

FERRO ARGENTINA S.A

NUEVO !!

$ Esmaltes Rojos, Naranjas y Amarillos de 
Cd-Se hasta 1300 ºC.

$ Brillantes y Mate
$ Pigmento Bajocubierta y Bajovitrosa 

Rojos  y Naranjas
$ Esmaltes Cerámicos

Transparentes - Cubritivos - Brillantes - 
Satinados - Mates - Artísticos.
Línea sin plomo para vajilla

$ Bizcochos
Platos para decorar

$ Herramientas
Stassen. Kemper Tools. Prodesco.

$ Pinceles
$ Tornetas

Nacionales e importadas. De mesa y de pie.
$ Placas Refractarias

Importadas.  Todas las medidas 
Cordierita - Mulcorita - Carburo de Silicio.

$ Soportes Refractarios
Soportes de Mulcorita para PLATOS  apilables.
Cordierita - Silimanita.

$ Conos Pirométricos
Importados - Orton (U.S.A.) 
Soportes para conos.

$ Serigrafía
Confección de pantallas serigráficas. 
Telas y productos químicos de Assoprint   
(Italia)

$ Pirómetros
Manuales o automáticos.  
Termocuplas y accesorios.

$ Equipos
Hornos. Tornos eléctricos. Laminadora de      
arcilla. Pinzas para esmaltar.  Accesorios.

ENTREGAS A DOMICILIO - ENVIOS AL INTERIOR

FABRICA, DEPOSITO Y OFICINA:

Av. San Martín 1765 - (1846) Adrogué - Pcia. de Bs. As.
Tel/Fax: 4294-5536 y 4214-0106
E-mail: crecerpo@rcc.com.ar                      www.crecerpoles.com.ar

DIVISION ARTISTICA:

Deheza 2380, Buenos Aires
Tel/fax: 4703-0544
E-mail: crecer_distr@ciudad.com.ar
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HORNOS ELECTRICOS 
PARA VIDRIO

Características Técnicas:
Tapa de apertura superior en un solo plano, rebatible a 140". 
Resistencias calefactoras montadas sobre tubos de Silimanita,
colocadas en la tapa; el calor proviene desde arriba, requisito
INDISPENSABLE para la "VITROFUSION". 
Aislación integral de Fibra Cerámica o ladrillos aislantes S-26. 
Pirómetro indicador de temperatura Digital.

Hornos Eléctricos
Santa Magdalena 620 (1277) Bs. As., Argentina. Tel/Fax: (+ 54-11) 4302-4619   ventas@orlhornos.com.ar   |   www.orlhornos.com.ar

MODELO ANCHO LARGO PROFUNDIDAD KW
ORL-V A 350 450 150 1,4
ORL-V B 450 550 180 2,8
ORL-V C 600 600 230 3,4
ORL-V D 500 1000 230 5,5
ORL-V E 600 1200 230 6,0

OPCIONAL Programador de rarnpas y mesetas Dhacel DH100
Este programador realiza ciclos de temperatura en función del tiempo.

Modelos estándar desde 0,04 hasta 1 metro cúbico.  

Hornos de Ladrillos: 
Estructura exterior de chapa DD reforzada. 
Ladrillo porta resistencias S-26. Aislación térmica de ladrillos S-20.
Resistencias calefactoras de Kanthal A-1. Temperatura de tra-
bajo hasta 1200°C. Salida de gases en la parte superior.
Montado sobre ruedas. Tablero de comando con controlador
electrónico digital, contactor, fusible de seguridad, piloto e inte-
rruptor general. 

Hornos de Fibra Cerámica: 
Resistencias montadas sobre tubos de silimanita. 
Aislación integral de fibra cerámica microporosa de baja con-
ductividad térmica. Salida de gases en la parte superior. Montado
sobre ruedas. Tablero de comando con controlador electrónico
digital, contactor, fusible de seguridad, piloto e interruptor general. 

HORNOS ELECTRICOS 
PARA CERÁMICA

Hornos para fusión, 
Laminado y pintura
sobre vidrio

Te entregamos 
el calor apropiado
Imaginá que podés estudiar una bola de cristal y predecir cómo tu nueva solución de 
calentamiento podría afectar tu proceso después de la instalación..... 

Kanthal dispone de un departamento extenso de investigación y desarrollo donde los 
clientes pueden obtener soluciones adaptadas a sus necesidades de calentamiento y 
realizar desarrollos con productos de avanzada. 
En representación de un cliente, Kanthal recientemente desarrolló una nueva a-
leación de CrNi que dramáticamente reduce el costo de la materia prima mientras 
mantiene el mismo o mejor funcionamiento. 

Con ayuda del centro técnico de Kanthal, podrás realizar pruebas, simular y aún más, 
desarrollar soluciones de calentamiento complejas, a fi n de conocer exactamente 
cómo una solución de calentamiento infl uenciará tu proceso. 
Accediendo a nuestro extenso conocimiento, obtendrás al comienzo de la produc-
ción, alta productividad y calidad asegurada, debido a increíbles períodos de ajuste 
muy pequeños. 
  
En otras palabras, podés confi ar en que nuestra solución va a funcionar de acuerdo 
a lo pretendido. 

Kanthal, no sólo provee productos superiores de calentamiento, sino también el 
Know How para proyectos de desarrollo. 

Nosotros te brindamos el calor necesario a tu negocio. 
Sandvik Argentina SA
Dividión: Materials Technology
Teléfono: 6777-6777 Fax: 4482-4619
web : www.kanthal.com
Contacto: smt.argentina@sandvik.com
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Soporte para pilar de superficie estriada en las dos caras.

Cantidad de piezas: 600
Medidas: largo: 26 cm.,
ancho: 23 cm., alto: 1,5 cm. 
Espesor: 1 cm.
Origen: Inglaterra
Marca: Acme Marls Limited
Estado: nuevo

Para carga pesada. Origen: Inglaterra. Marca: Acme Marls
Limited. Cantidad para armar dos vagonetas.
Medidas de la vagoneta armada: Alto: 80 cm., ancho: 80 cm.,
largo: 180 cm.

48 placas.  Medidas:
Ancho: 40 cm., largo: 58 cm.,
espesor: 3,5 cm.

60 pilares de 35 cm. de
altura.

.. AArriiee ll   VVaaccccaa,,  Tel.: (54-11) 47091752    ventas@vapahc.com.ar

ESTRUCTURA REFRACTARIA DE CORDIERITA SOPORTE DE CORDIERITA

Muflado, Capacidad: 2.20m3. Dimensiones interiores: Alto 1240 mm, Ancho 880mm, Profundidad 2040 mm. Temperatura máxi-
ma de trabajo: 1100º C. Equipado con dos vagonetas,  un transportador y 16 quemadores de  llama ascendente para una correc-
ta distribución del calor. Sólida construcción de acero con frente de
acero inoxidable.

Posee un ingenioso sistema de control, ya que todo el sistema funcio-
na con 12v alimentado por una batería; lo que asegura un contínuo fun-
cionamiento ante cortes de energía eléctrica.

Las dos vagonetas tienen una estructura refractaria hecha a medida
por la firma “ Acme Marls Limited” de Inglaterra. Confeccionadas  en
cordierita de tal forma que permiten intercalar placas para aprovechar inte-
gramente el volumen interior del horno.

HORNO "MORETTI" ITALIANO A GAS PARA COCCIÓN DE CERÁMICA

Oportunidad !!!
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